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Введение

Проект планировки территории линейного объекта:  «Автомобильная дорога к инвестиционным площадкам в г. Нытва в границах кадастровых кварталов  59:26:0610504, 59:26:0610713, 59:26:0610714, 59:26:0610715, 59:26:0610717, 59:26:0610718, 59:26:0610720 9:26:0610504   разработан в соответствии с Договором на выполнение работ от 29.11.2019г. 

Земельный участок для размещения линейного объекта – автомобильной дороги в соответствии с ПЗЗ Нытвенского городского поселения  расположен в производственной зоне.

Проектируемая автомобильная дорога  предназначена для улучшения транспортной доступности к инвестиционным площадкам  торгового, производственного и складского назначения, расположенных в северной части города Нытва, а также для обеспечение транспортных и пешеходных связей внутри промышленных, коммунально-складских зон и районов, обеспечение доступа к зданиям и земельным участкам этих зон.
Картографический материал выполнен в местной плоской прямоугольной системе координат МСК-59, система высот - Балтийская.

В административном отношении территория проектирования находится в Нытвенском городском поселении Нытвенского городского округа.

Основными целями подготовки проекта линейного объекта «Автомобильная дорога в границах кадастровых кварталов  59:26:0610504, 59:26:0610713, 59:26:0610714, 59:26:0610715, 59:26:0610717, 59:26:0610718, 59:26:0610720 9:26:0610504  в г. Нытва» являются:

· Определение зоны планируемого размещения линейного объекта с учетом сложившейся функционально-планировочной организации прилегающей территории;

· Установление красных линий улиц, проездов;

· Определение местоположения и границ зон с особыми условиями использования территорий;

· Установление границ сервитутов.

Проект планировки разработан с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Основными задачами при разработке проекта планировки является:

1. Установление зон с особыми условиями использования, установление красных линий.

2. Определение границ функционально-планировочных участков, в том числе участков проектируемых объектов.

Раздел 1. Исходно-разрешительная документация
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12. 2004  N 190-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ)

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10. 2001  N 136-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом  от 25.12.2018 N 485-ФЗ)
3. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564
"Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов."

4. Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 г. N 742/пр «О порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»

5. Генеральный план Нытвенского городского  поселения, утвержденный Решением Думы Нытвенского городского поселения «Об утверждении Генерального плана Нытвенского городского поселения» от 11.09.2019  №220.

6. Правила землепользования и застройки Нытвенского городского поселения, утвержденные Решением Думы Нытвенского городского поселения «Об утверждении Правил землепользования и застройки  Нытвенского городского поселения» от 24.12.2016 №269.

7. СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07-01-89»

8. СНиП 2-04-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации

9. СНиП 1.02.07-87 «Инженерные изыскания для строительства»

10. СанПин 2.2.1/1.1200-03 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов»

Раздел 2. Обоснование положений по размещению линейного объекта 

Подраздел 2.1 Обоснование параметров линейных  объекта, планируемых к размещению 

Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта:

Линейный  объект«Автомобильная дорога к инвестиционным площадкам в г. Нытва» располагается в границах кадастрового  квартала 59:26:0610504, на землях населенных пунктов, в границе города Нытва. Протяженность линейного объекта 921,9 м. Проектируемый участок автомобильной дороги, расположенный в кадастровом квартале 59:26:0610504  проходит в направлении северо-восток и предполагает дальнейшем выход на автомобильную дорогу Нытва – Новоильинский. 

Линейный объект «Автомобильная дорога в кадастровом квартале 59:26:0610715в г. Нытва» протяженностью 464,1 м расположен на территории Нытвенского городского   поселения, проходит в направлении северо-запад до пересечения с ул. Карла Либкнехта
Технико-экономическая характеристика планируемого к размещению линейного объекта (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения, сведения об основных технологических операциях линейного объекта в зависимости от его назначения, основные параметры продольного профиля и полосы отвода):  

Проектируемые линейныеобъекты в кадастровых кварталах 59:26:0610504 59:26:0610715 в г. Нытва» предназначены для обеспечения транспортной доступности объектов у инвестиционным площадкам торгового и производственного назначения.

Ширина участка в красных линиях 15 метров, ширина проезжей части 6 метров. В границах красных линий предусмотрено устройство пешеходных тротуаров  по обе стороны проезжей части. Покрытие проезжей части  - асфальтобетон, покрытие тротуаров – плитка.

Расчетные параметры автомобильной дорого:

 Расчетная скорость движения  - 50 км/час

Ширина полос движения 3,0 м

Число полос движения  - 2

Наименьший радиус кривых -  110/140 м

Наибольший продольный уклон 6%

 Наименьшая ширина пешеходной части –1м.

Подраздел 2.2. Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории 

Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство линейного объекта: 

Район проектирования относится к IВ строительному климатическому району (согласно СНиП 23-01-99*). 

По климатическому районированию Пермского края территория строительства находится в климатическом районе IV. 

Климат Нытвенского городского поселения умеренно-континентальный. Зима обычно снежная, продолжительная. Средняя температура января -15 - 16 °С. Абсолютный минимум температуры достигает - 50 °С. Период со средней суточной температурой воздуха +8оС и ниже считается отопительным. Он длится в среднем 225 дней – с конца сентября до первых чисел мая. В отдельные годы продолжительность отопительного периода может быть больше или меньше средних значений на 2-3 недели, лето умеренно-теплое, самый теплый месяц - июль. Средняя температура июля +18 + 19 °С. Абсолютный максимум летней температуры достигает + 40 °С. 

В июле часто стоит затяжная холодная погода с дождями, а температура днем не превышает 15°С, ночные заморозки вполне возможны даже летом. Длительность вегетационного периода (с температурой выше +5о колеблется от 145 до 165 дней, на территории поселения имеются благоприятные предпосылки для овощеводства, выращивания ранней яровой пшеницы, кормовых, технических культур и сеяных трав.

Среднегодовая норма осадков составляет 475-550 мм. Большая часть атмосферных осадков приходится на теплое полугодие (с мая по сентябрь их выпадает от 66 до 77%). 

Ежегодно зимой наблюдаются гололёдно-изморозевые явления, образующиеся в результате оттепелей, выпадения мокрого снега и дождя. Гололёдно-изморозевые явления наносят серьёзный урон экономике городского поселения, под их воздействием происходит скручивание, провисание, вибрация и обрыв проводов на воздушных линиях связи и электропередач, могут ломаться ветви, а иногда и стволы деревьев. Намерзание льда на дорогах (гололедица) затрудняет движение наземного транспорта. 

Снежный покров устанавливается в начале ноября и держится в среднем 170-190 дней в году. Толщина снега к марту месяцу достигает 70-80 см на севере района и 60-70 см на юге. Снежный покров хорошо защищает почву от промерзания, начиная с глубины 1,2 м, зимние температуры почвы имеют положительные значения.

Геологические условия.На поверхности под слоем четвертичных суглинков и глин распространены позднепермские отложения белебеевской свиты казанского яруса и шешминской свиты уфимского яруса общей мощностью 415 м. Они представлены глинами, алевролитами, песчаниками, с прослоем мергелей и известняков. Вниз по разрезу залегают отложения соликамской свиты уфимского яруса, представленные известняками, доломитами, глинами и мергелями с включениями ангидрита мощностью 30 м. Далее следуют раннепермские отложения (кунгурский, артинский, ассельский и сакмарский ярусы) – ангидриты, гипсы, доломиты и известняки суммарной мощностью 300 м. Каменноугольная система представлена всеми тремя отделами. Верхний отдел сложен карбонатной толщей (известняки и доломиты) мощностью 50 м. Средний отдел (московский ярус) – известняки, доломиты, в основании глины, алевролиты, конгломераты; (башкирский ярус) – известняки с прослоями конгломератобрекчий. Суммарная мощность отдела 330 м. Нижний отдел (серпуховский, визейский и турнейский ярусы) слагают доломиты, известняки, песчаники, алевролиты мощностью 260 м. Девонская система представлена верхним и средним отделами, залегает с размывом на вендских отложениях. Верхний отдел (фаменский и франский ярусы) сложен известняками, доломитами, аргиллитами, алевролитами и песчаниками мощностью 420 м. Средний отдел (живетский и эйфельский) слагают песчаники, алевролиты, известняки, доломиты и аргиллиты мощностью 120 м. Вендские отложения представлены алевролитами и песчаниками с прослоями аргиллитов, туфов и туффитов, в основании песчаниками и конгломератами мощностью 520 м. Рифейские отложения – песчаники, в основании конгломераты гравийно-галечные мощностью 200 м, залегают с размывом на нижележащих породах. Архейский и протерозойский комплекс пород представлен габбро-диабазами и гнейсами, вскрытая мощность 216 м. Вся поверхность Нытвенского городского поселения покрыта глинами, суглинками, песками и галечниками четвертичного возраста.

Гидрогеологические условия. Гидросеть поселения представлена р. Камой и ее притоками реками Нытвой, Сыркой и Сюзьвой, а также сетью ручьев и мелких рек. В городе реку Нытва преграждает плотина, образуя водохранилище. Объем Нытвенского водохранилища («Нытвенского пруда») – 32,2 млн. м3, собственником гидротехнического сооружения водохранилища является ОАО «Нытва». Нытвенский пруд является наибольшим в Европе, его площадь составляет 910 га. Среди обитателей Нытвенского пруда - лещ, щука, окунь, плотва, налим, язь, густера, ерш, вьюн, карп. На правом берегу пруда расположено берегоукрепление (набережная) длинной 1000 м, собственником берегоукрепления является ОАО «Нытва».
Характер питания поверхностных водных объектов преимущественно снегового типа с четко выраженным весенним половодьем, летними и осенними дождевыми паводками, устойчивой зимней меженью. Доля талых вод в суммарном стоке рек достигает 70-80%, остальная часть годового стока формируется грунтовым питанием. Большинство рек характеризуется значительной величиной стока, модуль стока изменяется в широком диапазоне: от 30 л/сек с км2 на северо-востоке до 4 л/сек с км2 на юге. Ледостав начинается в ноябре, ледоход – в апреле.

Подземные воды на территории Нытвенского городского поселения представлены водами четвертичных и верхнепермских  отложений, расположенных в зоне активного водообмена в долине р. Камы. 

Сведения о современном состоянии района, на территории которого предполагается осуществлять строительство линейного объекта
Проектируемые земельные участки для строительства линейного объекта «Автомобильная дорога к инвестиционным площадкам в г. Нытва» располагается в границах кадастровых кварталов 59:26:0610504, 59:26:0610715, на землях населенных пунктов, в границе города Нытва.

Проектируемый участок автомобильной дороги, расположенный в кадастровом квартале 59:26:0610504  проходит в направлении северо-восток и предполагает дальнейшем выход на автомобильную дорогу Нытва – Новоильинский. Проектируемый участок автомобильной дороги, расположенный в кадастровом квартале 59:26:0610715 проходит в направлении северо-запад до пересечения с ул. Карла Либкнехта.
По данным информационного ресурса «Публичная кадастровая карта» в кадастровом квартале 59:26:0610504  расположено 133 земельных участка, объектов капитального строительства 23,  в кадастровом квартале 59:26:0610715  расположено 54 земельных участка, объектов капитального строительства 2
Территория проектирования в соответствии с Правилами землепользования и застройки относится  к зоне _коммунально-складского назначения.
 К вспомогательным видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе относятся  
сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры. 

Рельеф местности под проектируемую автодорогу  в пределах исследуемой территории спокойный, с общим уклоном на юго-восток.

Абсолютные отметки на участке проектирования изменяются в пределах 179,0 – 183,0 м в Балтийской системе высот.

Основные архитектурно-планировочные решения, принятые в проекте планировки: объекта «Автомобильная дорога к инвестиционным площадкам в г. Нытва» располагается в границах кадастровых кварталов 59:26:0610504, 59:26:0610715в г. Нытва» заключаются в следующем:

1. Проектом определена территория для строительства двух участков автомобильной дороги на территории города Нытва. Общая протяженность объекта составляет 1386 метров, площадь земельных участков в красных линиях составляет 150885м2. 

2. Проектом предусмотрено  строительстводвух участков автомобильной дороги:

Первый участок расположенв  кадастровом квартале59:26:0610504 протяженностью 921,9  м, ширина в красных линиях 15 метров, предусмотрено устройство тротуаров по обе стороны от проезжей части шириной 6,0 метров, вдоль тротуаров предусмотрена установка светильников.

Второй участок расположен в кадастровом квартале 59:26:0610715протяженностью464,1 м, ширина в красных линиях 15 метров, предусмотрено устройство тротуаров по обе стороны от проезжей части шириной 6,0 метров, вдоль тротуаров предусмотрена установка светильников.

3. Проектом установлены красные линии в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017 №742-пр «О порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов». Отступ от красных линий  (линия регулирования застройки) составляет 5 метров.

4. Проектом предусмотрен максимальный учет сложившейся инженерной и транспортной инфраструктур.

Решение плана красных линий территории для размещения автомобильной дороги имеет переменную  ширину в красных линиях, составляет 15метров. 

Решения отражены на Разбивочном чертеж красных линий М 1:1000, 

Таблица 1. Ведомость координат поворотных точек красных 

линий  в кадастровом квартале 59:26:0610715
.

	Номер точки


	Х
	У

	1
	2
	3

	1
	512293.13
	2179526.87

	2
	512222.56
	2179657.16

	3
	512213.55
	2179673.47

	4
	512181.82
	2179731.53

	5
	512115.92
	2179845.87

	6
	512066.56
	2179931.50

	7
	512052.21
	2179926.56

	8
	512102.92
	2179838.38

	9
	512168.74
	2179724.18

	10
	512200.41
	2179666.23

	11
	512209.38
	2179649.98

	12
	512276.32
	2179525.99


Таблица 2. Ведомость координат поворотных точек красных 

линий  в кадастровом квартале 59:26:0610504
	№№ точек
	X
	Y

	1
	511173.84
	2179502.84

	2
	511152.44
	2179534.10

	3
	511151.73
	2179535.08

	4
	511150.99
	2179536.04

	5
	511150.22
	2179536.98

	6
	511149.42
	2179537.89

	7
	511148.59
	2179538.78

	8
	511147.74
	2179539.64

	9
	511146.85
	2179540.47

	10
	511145.94
	2179541.27

	11
	511145.00
	2179542.04

	12
	511144.04
	2179542.78

	13
	511143.06
	2179543.49

	14
	511142.05
	2179544.17

	15
	511141.02
	2179544.81

	16
	511139.97
	2179545.42

	17
	511138.91
	2179546.00

	18
	511137.82
	2179546.54

	19
	511136.72
	2179547.05

	20
	511135.60
	2179547.52

	21
	511134.46
	2179547.95

	22
	511133.32
	2179548.35

	23
	511132.16
	2179548.71

	24
	511130.99
	2179549.03

	25
	511129.81
	2179549.31

	26
	511128.62
	2179549.56

	27
	511127.42
	2179549.77

	28
	511126.22
	2179549.93

	29
	511125.02
	2179550.06

	30
	511123.81
	2179550.15

	31
	511122.59
	2179550.20

	32
	511092.22
	2179550.98

	33
	511091.76
	2179550.99

	34
	511091.29
	2179551.00

	35
	511090.83
	2179551.00

	36
	511090.37
	2179551.00

	37
	511089.91
	2179551.00

	38
	511089.45
	2179550.99

	39
	511088.99
	2179550.97

	40
	511088.52
	2179550.96

	41
	511088.06
	2179550.94

	42
	511087.60
	2179550.92

	43
	511087.14
	2179550.89

	44
	511086.68
	2179550.86

	45
	511086.22
	2179550.82

	46
	511085.76
	2179550.79

	47
	511085.30
	2179550.74

	48
	511084.84
	2179550.70

	49
	511084.38
	2179550.65

	50
	511083.92
	2179550.60

	51
	511083.46
	2179550.54

	52
	511083.01
	2179550.48

	53
	511082.55
	2179550.42

	54
	511082.09
	2179550.35

	55
	511081.64
	2179550.28

	56
	511081.18
	2179550.20

	57
	511080.73
	2179550.12

	58
	511080.27
	2179550.04

	59
	511079.82
	2179549.95

	60
	511079.37
	2179549.87

	61
	511078.91
	2179549.77

	62
	510471.85
	2179422.20

	63
	510416.24
	2179521.68

	64
	510360.61
	2179570.71

	65
	510350.69
	2179559.46

	66
	510404.40
	2179512.12

	67
	510464.14
	2179405.24

	68
	511082.00
	2179535.09

	69
	511082.34
	2179535.16

	70
	511082.67
	2179535.23

	71
	511083.01
	2179535.29

	72
	511083.34
	2179535.35

	73
	511083.68
	2179535.41

	74
	511084.01
	2179535.47

	75
	511084.35
	2179535.52

	76
	511084.69
	2179535.57

	77
	511085.03
	2179535.62

	78
	511085.36
	2179535.66

	79
	511085.70
	2179535.70

	80
	511086.04
	2179535.74

	81
	511086.38
	2179535.78

	82
	511086.72
	2179535.81

	83
	511087.06
	2179535.84

	84
	511087.40
	2179535.87

	85
	511087.74
	2179535.90

	86
	511088.08
	2179535.92

	87
	511088.42
	2179535.94

	88
	511088.76
	2179535.96

	89
	511089.10
	2179535.97

	90
	511089.44
	2179535.98

	91
	511089.79
	2179535.99

	92
	511090.13
	2179536.00

	93
	511090.47
	2179536.00

	94
	511090.81
	2179536.00

	95
	511091.15
	2179536.00

	96
	511091.49
	2179535.99

	97
	511091.83
	2179535.99

	98
	511122.21
	2179535.21

	99
	511122.94
	2179535.18

	100
	511123.66
	2179535.12

	101
	511124.39
	2179535.05

	102
	511125.11
	2179534.95

	103
	511125.82
	2179534.82

	104
	511126.54
	2179534.67

	105
	511127.25
	2179534.50

	106
	511127.95
	2179534.31

	107
	511128.64
	2179534.10

	108
	511129.33
	2179533.86

	109
	511130.01
	2179533.60

	110
	511130.68
	2179533.32

	111
	511131.34
	2179533.01

	112
	511132.00
	2179532.69

	113
	511132.64
	2179532.34

	114
	511133.27
	2179531.97

	115
	511133.88
	2179531.59

	116
	511134.49
	2179531.18

	117
	511135.08
	2179530.76

	118
	511135.65
	2179530.31

	119
	511136.22
	2179529.85

	120
	511136.76
	2179529.37

	121
	511137.29
	2179528.87

	122
	511137.81
	2179528.35

	123
	511138.31
	2179527.82

	124
	511138.79
	2179527.28

	125
	511139.25
	2179526.71

	126
	511139.69
	2179526.14

	127
	511140.12
	2179525.54

	128
	511160.37
	2179496.35


4. Вертикальная планировка выполнена исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа и минимального объема земляных работ, то есть повторяет существующий рельеф.

Параметры проектируемых земельных участков.
В границах проекта планировки не предусматривается размещение общественно-деловой и жилой застройки. 

В зоне строительства автодороги расположены инженерные коммуникации – подземный газопровод высокого  давления, линия электропередачи 10 кВ., линия связи. 

Трасса автодороги частично входит в  границы охранных зон, установленных для газопровода высокого  давления. 

Для размещения автомобильной дороги используется два  земельныхучастка в кадастровых кварталах 59:26:0610504, 59:26:0610715 в г.Нытва с разрешенным использованием «Для размещения промышленных объектов», Вдоль автодороги предусматривается устройство пешеходного тротуара. Образование земельных участков для временного складирования строительных материалов не требуется, для этих целей используется земельный участок образуемый для строительства автодороги.

Функциональное зонирование.Формирование в существующей планировочной структуре новых функциональных зон не предусмотрено.

Производственные, коммунальные объекты,  объекты культурного наследия  и иные объекты. На рассматриваемой территории объекты культурного наследия не выявлены. Зоны с особыми условиями использования территории представлены объектами инженерной и транспортной инфраструктуры.

1. Линии ЛЭП 10 кВ.

2. Линии связи.

3. Охранная зона газопровода

Благоустройство и озеленение. К работам по благоустройству территории проектирования относится: строительство тротуаров с асфальтовым покрытием, устройство  уличного освещения, озеленение.

Для озеленения рекомендуется следующий ассортимент древесно-

кустарниковой растительности: деревья - береза бородавчатая и пушистая, клен остролистный, тополь, ива: кустарники – белая акация, сирень.

Подраздел 2.3. Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 
Обоснование необходимости размещения линейного объекта и его инфраструктуры на территориях, зонах объектов культурного наследия, зонах с особыми условиями использования территорий:

Объекты культурного наследия. В соответствии с материалами в пределах рассматриваемого земельного участка объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр, либо выявленные объекты культурного наследия отсутствуют. Ограничений хозяйственной деятельности по условиям охраны объектов культурного наследия не имеется. 

Зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными и охранными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.
Зоны с особыми условиями использования территории представлены охранными зонами объектов инженерной инфраструктуры, которые пересекают проектируемую автомобильную дорогу или будут проходить вдаль автомобильной дороги: газопровод,  линии электропередач напряжением 10 кВ, линии связи.

1. Линии ЛЭП 10 кВ.

Для воздушных высоковольтных линий электропередачи  (ВЛ) устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов. Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:

· 2 метра – для  ВЛ ниже 1кВ,

· 10 метров – для  ВЛ 1- 20кВ,

В охранной зоне ЛЭП ( ВЛ)  запрещается:

1. Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений.

2. Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур.

3. Размещать автозаправочные станции.

4. Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ.

5. Устраивать свалки снега, мусора и грунта.

6. Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.

7. Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.

Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может выполняться только при получении  письменного разрешения на производство работ от предприятия (организации), в ведении которых находятся эти сети.

2. Линии связи

В охранных зонах линий связи запрещается:

а)осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

3. Охранная зона газораспределительной сети. Для предупреждения повреждений или нарушения условий нормальной эксплуатации ГРС на земельные участки, входящие в охранные зоны сетей, налагаются ограничения (обременения).

В соответствии с этими обременениями  на участках запрещено:

1. Строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения.

2. Сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями.

3. Разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений.

4. Перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства ГРС.

5. Устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, щелочей и других химически активных  веществ.

6. Огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к ГРС для поведения обслуживания и устранения повреждений.

7. Разводить огонь и размещать источники огня.

8. Рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0.3 метра.

9. Открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев,  включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики.

10. Набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям ГРС посторонние предметы, лестницы. Влезать на них.

11. Самовольно подключаться к ГРС.

Другие виды работ (лесохозяйственные, сельскохозяйственные), не  попадающие под перечень ограничений, приведённый выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0.3 метра, проводятся собственниками, владельцами, пользователями земельных участков в охранной зоне ГРС только при условии письменного уведомления эксплуатационной организации.

Уведомление подаётся не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

Таблица 4. Нормируемые расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных коммуникаций до зданий и сооружений

	№ п/п
	Наименование инженерных коммуникаций, зданий, сооружений
	Расстояние по горизонтали (в свету) от подземных коммуникаций фундаментов зданий, м

	1
	Фундаменты зданий и сооружений
	7,0

	2
	Бортовой камень улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины)
	2,5

	3
	Наружная бровка кювета или подошва насыпи дороги
	2,0

	4
	Фундаменты опор воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ
	1,0

	5
	Фундаменты опор воздушных линий электропередачи напряжением свыше 1 до 35 кВ
	5,0

	6
	Фундаменты опор воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
	10,0

	7
	Кабели связи
	1,0


Таблица 5. Основания для установления сервитутов и обременений.

	№ п/п
	Наименование документа
	Название зоны с особыми условиями использования территории
	Размер, м

	1
	Постановление правительства Российской Федерации от 9.06.1995 №578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи в Российской Федерации
	Охранная зона кабеля связи
	2 м

	2
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24.01.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон
	охранная зона ЛЭП 10 кВ
	5 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенными в границах населенных пунктов)

	4
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24.01.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон
	охранная зона подземного кабеля ЛЭП 0,4 кВ
	1

	5
	Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 «Правила охраны газораспределительных сетей»
	Охранная зона газораспределительной сети
	3  (от газопровода со стороны провода)  2 (с противоположной стороны)


Подраздел 2.4. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.09.1998г. № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» и по показателям, введенным в действие приказом МЧС России № 013 от 23.03.99 г. «О введении в действие Показателей для отнесения организации к категориям по ГО», проектируемый объект является не категорированным по ГО объектом.

Проектом предусматривается строительство автомобильной дороги, которую пересекает газопровод низкого давления. Представляют опасность имеющие место на объектах газового хозяйства аварийные ситуации: 

- взрывы и пожары, а также термическое воздействие пожара на окружающую среду, население и персонал. 

В чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени организация и осуществление оповещения проводится в соответствии с Положением о системах оповещения гражданской обороны (введено в действие приказом №433/90/376 от 25 июля 2006г., зарегистрирован 12.09.2006г. № 8232). Сигналы гражданской обороны передаются сиренами, производственными и транспортными гудками. 

Согласно СНиП 2.01.51-90 Пермский край не попадает в зону светомаскировки. Объект строительства не находится в зоне обязательного проведения мероприятий по светомаскировке.

Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера для проектируемого объекта могут являться: 

-авария на сети газоснабжения; 

-отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, снежные заносы, паводки, ураганные ветры, смерчи и пр.) могут повлечь аварии на проектируемом объекте. 

Территория проектируемого объекта является объектом, на котором транспортируется и используется потенциально опасное (взрывопожароопасное) вещество – газ природный.

Горючие газы относятся к группе веществ, способных образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. 

Газопровод представляет определенную опасность, так как при разрушении газопровода возможно образование газовоздушного облака с последующим взрывом и воспламенением. 

Газовоздушное облако объема, достаточного для причинения значительного ущерба, может образоваться только при мгновенном разрушении газопровода. 

Наиболее опасными участками проектируемого газопровода (с точки зрения влияния возможной аварии на население и персонал) являются надземные его участки (места установки задвижек). При разрушении подземного трубопровода объемы максимально возможных выбросов значительно ниже. 

Сценарий гипотетической аварии на газопроводе предусматривает полное разрушение трубопровода и выброс газа. Также наиболее опасным на газопроводе является утечка газа через поврежденные трубы. Как наиболее опасный вариант аварии рассматривается разрушение трубопровода на полное сечение. 

Зоны загазованности образуются по направлению истечения струи газа из отверстия при разрушении трубопровода на полное сечение вдоль оси газопровода. 

Размер зоны загазованности зависит от параметров газопровода (диаметр и давление газа). Возможной причиной аварийной разгерметизации трубопровода могут быть: 

-повышение давления выше расчетного; 

-физический износ; 

-внешняя и внутренняя коррозия; 

-механические повреждения и т.д. 

Сценарий развития аварийных ситуаций при разгерметизации может быть следующим: 

-истечение из отверстия в трубопроводе;

-взрывоопасный продукт выбрасывается в окружающую среду. 

При разрушении подземного трубопровода и отключающих устройств на нем объемы максимально возможных выбросов значительно ниже. 

Решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ. 
В целях исключения разгерметизации газопровода и предупреждения аварийных выбросов опасных веществ в окружающую среду, предусматриваются следующие мероприятия: 

- транспорт газа осуществляется по герметизированной системе, которая исключает выбросы вредных веществ в атмосферу; 

-прокладка газопровода подземная и надземная; 

-газопровод выполнен из стальных труб; 

-арматура принята стальная на давление, превышающее рабочее давление в газопроводе; 

-защита газопровода и арматуры от коррозии; 

-периодический осмотр трассы газопровода. 

Решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ. 
Постоянный технический надзор за газопроводом и сооружениями на нем осуществляет специальная газовая служба. Для определения наличия и уровня концентрации газа в воздухе применяются шахтные интерферометры (ШИ-5). 

Газовый анализ воздуха проводят с помощью газоанализатора, респираторов, показывают содержание паров природного газа. 

Проектные решения соответствуют следующим законам и нормативным документам: 

1. Закон Российской федерации « О гражданской обороне» № 28 ФЗ от 12.02.1998г. 

2. Закон Российской федерации « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» №68- ФЗ от 11.11.94г. 

3. Закон Российской федерации «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116- ФЗ от 21.07.97. 

4. ГОСТ Р 23.0.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основное положение» 

5. ГОСТ 12.1.05 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Технология чрезвычайных ситуаций. Термины и определения» 

6. ГОСТ Р 22.0.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения» 

7. СНиП 2.01.51-90 «Инженерно- технические мероприятия гражданской обороны» 

8. РД 08-120-96 «Методические указания по проведению анализа риска опасных промышленных объектов.» 

9. СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» 

10. СНиП 42-01-2002 «Газопроводные систем» 

11. Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС. 

12. ПБ 09-540-03 « Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных, химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» 

13. СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «ИТМ ГО ЧС» проектов строительства. 

Противопожарные мероприятия 
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработан в составе проектной документации в соответствии с требованиями статьи 48, пункта 12 Градостроительного кодекса РФ и Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. 

Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности. 
В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» пожарная безопасность проектируемых объектов обеспечивается: системой предотвращения пожара; системой противопожарной защиты; организационно-техническими мероприятиями. 

Стационарное оборудование системы противопожарной защиты размещается в помещении операторной газораспределительной станции (ГРС), включает в себя комплекс технических средств, направленных на исключение условий возникновения пожара. 

Система противопожарной защиты здания обеспечивается активными и пассивными инженерными мероприятиями: системой пожаротушения, пределом огнестойкости основных несущих конструкций, конструктивными и объемно-планировочными решениями, ограничивающими распространение пожара. 

Проектной документацией предусмотрены системы противопожарной защиты в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также в соответствии с требованиями: 

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; 

СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». 

СП12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 

ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»; 

ПУЭ «Правила устройства электроустановок» 

СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» 

СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»

Раздел 3.  Основные технико-экономические показатели проекта планировки.

	№ п/п
	Наименование
	Единица  измерения
	количество

	1
	Территория в границах красных линий, всего
	м2
	150885

	2
	Площадь проезжей части
	 м2
	20790

	3
	Площадь тротуаров
	м2
	4158

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Раздел 4.  Обоснование предложений для внесения изменений и дополнений в документы территориального планирования и в Правил землепользования и застройки 

Внесение изменений и дополнений в документы территориального планирования и в Правила землепользования и застройки не требуется.
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