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«21» января 2019 № 07-                          Главе городского поселения- 

на №        от                                              главе администрации Нытвенского     

                                                                   городского поселения  

                                                                   К.А.Паркачёву

О направлении замечаний и предложений 

Уважаемый Константин Акимович!

       На основании постановления администрации Нытвенского городского поселения от 20.12.2018 №967 «О начале разработки проекта актуализированной Схемы теплоснабжения Нытвенского городского поселения» направляю Вам замечания и предложения по проекту актуализированной Схемы теплоснабжения Нытвенского городского поселения.

1) таблицу «Расположение и проектная мощность котельных» изложить в следующей редакции:

	№

п/п
	Котельная
	Отапливаемый

объект
	Протяженность сетей (п.м.)
	Кол-во

котлов

	1
	г.Нытва,

мрн. Солнечный

ул. Восточная, 55
	Жилые и

общественные здания
	1655,4
	3

	2
	г. Нытва, мрн. Усть- Нытва ул.Гоголя, 46
	Жилые и общественные здания
	1155,3
	2

	3
	г.Нытва, ул.К.Маркса,  71
	Жилые и общественные здания
	32249,7
	3

	
	Итого
	
	35060,4
	8


2) В  графе 2 таблицы п.2.3. добавить слово «установок»;
3) Раздел 2.4. «Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии» изложить в следующей редакции:

«Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии будут изменены после вывода из эксплуатации котельной мрн.Усть-Нытва и тепловых сетей мрн.Усть-Нытва.»

4) Таблицу 2.5. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных) изложить в следующей редакции:
	№ п/п
	Котельная
	Установленная мощность котельной, Гкал/час

	1
	г.Нытва, мрн. Солнечный ул. Восточная 55
	3,87

	2
	г. Нытва, мрн. Усть-Нытва, ул.Гоголя,46
	1,60

	2
	г. Нытва, ул.К.Маркса,71
	90,00

	
	Итого
	95,47


5) Таблицу 2.6. «Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии» изложить в следующей редакции:

	№ п/п
	Наименование котельной
	Существующие затраты тепловой мощности на собственные нужды и хоз. нужды котельных, Гкал
	Перспективные затраты тепловой мощности на собственные нужды и хоз. нужды котельных, Гкал

	1
	г.Нытва, м/н Солнечный ул. Восточная 55
	85,187
	85,260

	2
	г. Нытва, м/н Усть-Нытва, ул.Гоголя,46
	43,403
	21,777
 (до 01.06.2019г)

	3
	г.Нытва, ул.К.Маркса 71
	2786,105
	2786,0

	
	Итого
	2914,695
	2893,037


6) Таблицу 2.7. «Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто» изложить в следующей редакции

	№ п/п
	Котельная
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Мощность тепловой энергии источника нетто, Гкал/час Существующие
	Мощность тепловой энергии источника нетто, Гкал/час Перспективные

	1
	г.Нытва, мрн. Солнечный ул. Восточная 55
	3,6
	3,58
	3,58

	2
	г. Нытва, мрн. Усть-Нытва, ул.Гоголя, 46
	1,25
	1,24
	1,24

	3
	г.Нытва, ул.К.Маркса, 71
	82,5
	81,98
	81,98

	
	Итого
	87,35
	86,8
	86,8


7) Таблицу 2.8. «Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей и потери в тепловых сетях» изложить в следующей редакции:

«Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на  потери в тепловых сетях»

	№ п/п
	Наименование котельной
	Фактические затраты тепловой мощности компенсацию потерь в тепловых сетях, Гкал
	Существующие затраты тепловой мощности компенсацию потерь в тепловых сетях, Гкал
	Перспективные затраты тепловой мощности на компенсацию потерь в тепловых сетях, Гкал

	1
	г.Нытва, мрн. Солнечный ул. Восточная, 55
	1381,946
	1381,946
	1381,946

	2
	г. Нытва, мрн. Усть-Нытва, ул.Гоголя,46
	411,792
	411,792
	209,696

(до 01.06.2019г)

	3
	г.Нытва, ул.К.Маркса, 71
	34231,234
	22437,496
	22437,496

	
	Итого
	36024,972
	24231,040
	24029,138


8) Таблицу 2.9. «Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности» изложить в следующей редакции:

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения с выделением резерва тепловой мощности

	№ п/п
	Котельная
	Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Перспективная мощность источника, Гкал/час
	Резерв мощности, Гкал/час

	1
	г.Нытва, мрн. Солнечный ул. Восточная 55
	3,6
	3,6
	2,15

	2
	г. Нытва, мрн. Усть-Нытва, ул.Гоголя,46
	1,25
	1,25
	0,78 



	3
	г.Нытва, ул.К.Маркса, 71
	82,5
	82,5
	11,63

	
	Итого
	87,35
	87,35
	14,56


9) В разделе 4.3 таблицу изложить в следующей редакции:

	№№
	Котельная
	Установленная мощность котельной, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, Гкал/час


	1
	г. Нытва, мрн. Солнечный, ул. Восточная 55 
	3,87
	1,43

	2
	г. Нытва, мрн. Усть-Нытва, ул.Гоголя, 46 
	1,6
	0,46

	3
	г. Нытва, ул.К.Маркса 71 
	90,0
	70,35

	4
	г. Нытва пр-т Металлургов, 4 (правобережная)
	26,5
	0

	5
	г. Нытва ул. Б. Матигорова (левобережная)
	26,5
	0

	
	Итого
	148,47
	72,24


10) В разделе 4.4 таблицу изложить в следующей редакции:

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

	№№
	Котельная
	Установленная мощность котельной, Гкал/час

	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час 

	1
	г. Нытва, мрн. Солнечный, ул. Восточная 55 
	3,87
	3,87

	2
	г. Нытва, мрн. Усть-Нытва, ул.Гоголя, 46 
	1,6
	1,6

	3
	г. Нытва, ул.К.Маркса 71 
	90,0
	90,0

	4
	г. Нытва пр-т Металлургов, 4 (правобережная)
	26,5
	26,5

	5
	г. Нытва ул. Б. Матигорова (левобережная)
	26,5
	26,5

	
	Итого
	148,47
	148,47


11) Раздел 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5.  Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу источников тепловой энергии и тепловых сетей, если продление срока технически невозможно или экономически нецелесообразно.

В связи с реализацией проектов  газификации на территории Нытвенского городского поселения, возможностью перевода индивидуального жилищного фонда на альтернативные источники  теплоснабжения, в целях снижения сверхнормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях с низкой загрузкой и имеющую предельную степень износа провести планируются мероприятия по выводу из эксплуатации по следующим адресам г.Нытва:
в 2019 году:
ул.Ст.Разина 8, 10, 40, 42, 47, 46-1, 51-2, 52;

ул. Д. Бедного 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 20, 32, 30, 39а, 41-2, 43, 46;
ул. Свердлова 39, 51, 61, 78;
ул. Комсомольская 89, 92, 95, 97, 100, 110;

ул. Гагарина 9, 11;

ул. Бр. Голионко 1а, 3, 9, 11,14;
ул. Кирова 13, 14, 18, 20;
ул. Серова 7;
ул. Некрасова 8, 12, 15, 18, 23, 25;
ул. Толстого 7, 8, 13, 17;
ул. Красноармейская 2, 9, 12, 15, 21;
ул. Строителей 13;

ул. Уральская 18;

ул. Энгельса 42, 44;
в 2021-2022 г.г.:

ул.Володарского23, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 40, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 54, 58, 60, 65, 68, 70, 72;

ул.Горная 1,22;

ул.Калинина 1;

ул.К.Либкнехта 30, 50, 54, 56, 60, 62, 66, 68, 70, 97;

ул.Комарова 1, 2б, 3, 9а;

ул.Куйбышева 36, 38;

ул.Луначарского 8, 10, 17-1, 17-2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27а, 29, 29а, 37, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 47, 49, 53, 57;

ул.Октября 1, 3;

ул.Садовая 21, 27, 31, 33;

ул.Урицкого 37, 43, 68, 70, 72, 76.
2019 год – В связи с выработкой нормативного срока службы и экономической нецелесообразностью продления срока эксплуатации угольной котельной г. Нытва, мрн Усть-Нытва, а также в связи с низкой загрузкой (менее 30% от установленной мощности) вывести из эксплуатации указанную котельную с 01 мая 2019 года. Для обеспечения теплоснабжения жилых домов в срок до 01 мая 2019 года планируется  установка индивидуального поквартирного электроотопления.

12) Раздел 5.1.изложить в следующей редакции:

 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

В 2020-2022 гг. планируется реконструкция тепловой магистрали №3- замена трубопроводов с уменьшением диаметров трубопроводов тепловой сети комплекса теплоснабжения Нытвенского многопрофильного техникума. Это позволит снизить тепловые потери, аварийность на тепловых сетях.
13) Раздел 7 изложить в следующей редакции:

Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
В целях улучшения качества теплоснабжения комплекса теплоснабжения Нытвенского многопрофильного техникума, снижения тепловых потерь и аварийности на тепловых сетях в 2020-2021г.г. планируется проектирование и монтаж блочно-модульной газовой котельной мощностью не менее 2,1 МВт в районе здания центрально-теплового пункта, расположенного по адресу г.Нытва, ул.К.Либкнехта, 118/5.
Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2019-2025 г.г., представляются регулируемыми организациями которые направляют инвестиционную программу на утверждение в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в срок не позднее 15 календарных дней со дня направления в налоговые органы годового бухгалтерского баланса за предыдущий год.

Финансирование мероприятий по реконструкции тепловых сетей в объеме, требуемом для подключения новых потребителей, будет осуществляться за счет платы за подключение новых потребителей. Финансирование мероприятий по развитию генерирующих мощностей за счет средств собственника мощностей.

14) Абзац 2 пункта 1 раздела 8 изложить в следующей редакции: «Микрорайоны Солнечный и Усть-Нытва города Нытва».
15) Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» утратило силу в связи с утверждением постановления от 05.07.2018 №787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе  к услугам теплоснабжения, изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 
     Постановление Правительства РФ от 09.06.2007 № 360 утратило силу.
     Предлагаю раздел 8 скорректировать в соответствии с постановления от 05.07.2018 №787.
16) В разделе 9 таблицу изложить в следующей редакции:

	№№
	Котельная
	Установленная мощность котельной, Гкал/час

	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час 

	1
	г.Нытва, мрн. Солнечный, ул. Восточная 55 
	3,87
	3,87

	2
	г. Нытва, мрн. Усть-Нытва, ул.Гоголя, 46 
	1,6
	1,6

	3
	г. Нытва, ул.К.Маркса 71 (в случае продления договора с МУП «Теплосеть»)
	90
	90

	4
	г. Нытва пр-т Металлургов, 4 (правобережная)

(в случае альтернативной подачи тепловой энергии от блочно-модульных котельных)
	26,5
	26,5

	5
	г. Нытва ул. Б. Матигорова (левобережная)

(в случае альтернативной подачи тепловой энергии от блочно-модульных котельных)
	26,5
	26,5


17) Третий абзац заключения изложить в следующей редакции:

 «В то же время сравнение централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения с позиций энергетической безопасности и влияния на окружающую среду в зонах проживания людей свидетельствует о бесспорных преимуществах крупных ТЭЦ и котельных».
18) Пятый абзац заключения изложить в следующей редакции:

«Развитие системы теплоснабжения Нытвенского городского поселения до 2027 года предлагается базировать на преимущественном использовании существующих котельных с повышением эффективности топливоиспользования путем дооснащения их когенерационными установками с электрогенерирующими агрегатами. Известно, что эффективность работы когенерационных установок тем выше, чем больше число часов в году электроэнергия вырабатывается на базе теплового потребления. Круглогодичной тепловой нагрузкой в поселении является горячее водоснабжение. В связи с этим расчет мощности когенерационной установки (в системах централизованного теплоснабжения от котельных) на частичное покрытие нагрузки горячего водоснабжения обеспечивает ее круглогодичную работу и, следовательно, наиболее эффективное использование.»
19) Необходимо внести изменения в приложение №2 в части ошибочно указанного расположения котельной мрн. Солнечный.
Директор                                                                    А.М.Долгих
Е.С.Лазаренко
8 950 47 78 332

