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Уважаемый Константин Акимович!

В дополнение к письму МУП «Теплосеть» № 07-100 от 21.01.2019 г. «о направлении замечаний и предложений по проекту актуализированной Схемы теплоснабжения Нытвенского городского поселения» направляю Вам следующие сведения и замечания:

1. В настоящий момент, согласно договорам теплоснабжения и расчетам тепловой нагрузки многоквартирных и частных домов по укрупненным показателям, суммарная подключенная нагрузка правобережной части г. Нытва (потребители 2-й и 4-й тепловых магистралей) составляет 30,45 Гкал/час, с учетом нормативных потерь тепловой энергии в тепловой сетях нагрузка составит 32,95 Гкал/час, а ввиду сильного износа тепловых сетей и присутствия сверхнормативных тепловых потерь фактическая нагрузка ещё выше, что превышает мощность котельной ООО «Газпром теплоэнерго Киров», построенной в правобережной части г. Нытва.

Таблица 1. «Подключенные тепловые нагрузки»

	№ п/п
	Наименование
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Нормативные тепловые потери на тепловых сетях, Гкал/час
	Общая тепловая нагрузка, Гкал/час
	Установленная мощность котельных ООО «Газпром теплоэнерго Киров», Гкал/час

	1
	Правобережная часть г. Нытва
	30,45
	2,5
	32,95
	28,1

	2
	Левобережная часть г. Нытва
	15,41
	1,8
	17,21
	28,1


 Использование  котельной ООО «Газпром теплоэнерго Киров», построенной в правобережной части г. Нытва, для обеспечения теплом потребителей приведет к нарушению условий договоров с потребителями и создаст дефицит тепловой энергии. МУП «Теплосеть» нарушит требование бесперебойной подачи тепловой энергии потребителям. 

Использование в качестве источников тепловой энергии по левобережной части г. Нытва котельной ООО «Газпром теплоэнерго Киров» и котельной ОАО «Нытва» для правобережной части г. Нытва является нецелесообразным, поскольку не повысит качество теплоснабжения потребителей и приведет к увеличению затрат МУП «Теплосеть» на производство единицы тепловой энергии.

Также отсутствует резерв аварийной мощности котельной, который должен быть предусмотрен по мощности наиболее производительного котла. Также считаю, что при вводе в эксплуатацию котельной без запаса мощности,   МУП «Теплосеть» будет вынуждено приостановить исполнение договоров подключения (технологического присоединения) потребителей ввиду возможного дефицита тепловой мощности в связи с вводом в эксплуатацию правобережной котельной ООО «Газпром теплоэнерго Киров».

Существующая мощность оборудования химводоподготовки на котельных  ООО «Газпром теплоэнерго Киров»  не сможет обеспечить аварийную подпитку тепловых сетей.   Статистические данные по количеству и размеру аварийной подпитки тепловых сетей г. Нытва приведены ниже:

Таблица 2. «Аварийная подпитка тепловых сетей г. Нытва»

	Год
	Объём подпиточной воды, м3
	Количество инцидентов
	Максимальный расход подпит-й воды, м3/час

	2016
	84993
	69
	31,6 в течение 12 часов

	2017
	83681
	51
	50,5 в течении 2 часов

	2018
	50039
	29
	59,6 в течение 10 часов


Кроме того на левобережной котельной ООО «Газпром теплоэнерго Киров» имеется недостаток мощности сетевых насосов для обеспечения необходимыми параметрами теплоносителя систем потребителей тепловой энергии, находящихся на самых высоких отметках имеющегося  геодезического перепада высот в г. Нытва. 

          В разделе 3.1 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей» абзацы, касающиеся воды для подпитки и объёма химического контроля, прошу изложить в следующей редакции: 
          «Вода для подпитки тепловых сетей закрытых систем теплоснабжения и систем горячего водоснабжения и объем химического контроля качества воды должны соответствовать требованиям руководящих документов РД 24.031.120-91 «Нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов, организация водно-химического режима и химического контроля», утверждённых Министерством тяжелого машиностроения СССР  01.07.1991 г.

          Все выше перечисленные сведения и замечания прошу учесть при разработке проекта актуализированной Схемы теплоснабжения Нытвенского городского поселения.
Директор                                                       А.М.Долгих
